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A1 교대 일반도(2)
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설       계       법  :

콘크리트설계기준강도  :

철  근  항  복 강  도 :

한계상태설계법

설    계    하    중  :  

fck = 35 MPa

fy = 400 MPa

S = 1 : 100

4-1CK-C128-2704 1 : 100
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DESCRIPTIONREV PREP APPR DATE

REVDWG NOSCALE

JOB NO

CNTR NO

2017-4ECD2

PRIME : (주)유신 컨소시엄

DSGN CHCK APPR DATE

A1 교대 일반도(2)

공항내부 연결도로

인천국제공항 4단계 공항내부 연결도로 공사
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S = 1 : 100

단면도  A-A
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S = 1 : 100

날개벽(좌측) 3
S = 1 : 100

날개벽(우측)

4
S = 1 : 100

단면 B-B 5
S = 1 : 100

단면 C-C

노트 사항

    암반과 부착을 강화하여야 한다.

 9. 콘크리트 타설전에 굴착면의 부석 및 토사는 완전히 제거하여야 하며

 8. 받침 ANCHOR 상세는 받침 상세도를 참고 시공한다.

 7. 받침 SOLE PLATE 하단이 정확히 수평이 되도록 설치하여야 한다.

 6. 모든 구조물의 예각부는 모따기를 하여야함(20mmX20mm).

    또는 무수축 몰탈로 받침장치 높이를 조정하여야한다.

 5. 받침장치 설치시 설계도와 도면이 상이할 시는 구체콘크리트

 4. 교량받침을 변경시는 감독관의 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

 3. 기초콘크리트는 지지층에 지하수가 없는 상태에서 타설하여야 한다.

 2. 구체 콘크리트 설계기준 강도는 fck = 35 MPa 이다.

 1. 모든 구조물의 치수는 mm 단위 임.

6
S = 1 : 30

교량받침 상세 

7
S = 1 : 30

단면 D-D
8

S = 1 : 15

상세 "A"

11 연단거리 테이블

12 솔플레이트 상세 TABLE

9
S = 1 : 20

솔플레이트 상세 
10

S = 1 : 30

블럭아웃 상세
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버림 CON'C

fck = 35 MPa

fck = 18 MPa

 10.말뚝시공전 확인시추를 실시하여 지지층의 변화를 확인하여야 함.

 11.본 설계에서 적용된 말뚝기초의 근입장 및 정역학적인 공식결과는 

    불확실한 요인들을 내포하고 있으므로 시험말뚝 시공결과와 재하시험을

    통하여 지지력을 확인하여야 함

650 5@1.250=6.250 650

7.550

500

OF SHOELC

2.250

870580300

1001.9502.2503.350100

1.9502.2503.350

7.550

1.9502.2503.350

7.550

N' = 1340mmN = (200+1.67L+6.66H) x (1+0.000125 Theta ^2) = 282mm
(L=49.000, H=0.000, Theta=0)지지거리

S' = 520mmS = 200 + 5.0L = 200 + 5.0 X 49.0 = 445mm연단거리

적용거리도로교 설계기준구 분

NO. S(%) L W T T1 T2

1 0.008 750 700 22 22 22

2 0.008 750 700 22 22 22

3 0.008 750 700 22 22 22

4 0.008 800 950 22 22 22

5 0.008 750 700 22 22 22

6 0.008 750 700 22 22 22

7 0.008 750 700 22 22 22
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  SUB : (주)도화엔지니어링

        (주)수성엔지니어링

0

19.09.06한창훈 김상준 허태성
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